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Przedmiar

Lp.

Podstawa

spec.
tech

Opis i Wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

PRZE

DMIAR:

Roboty wykonczeniowe

d.1

wycena
wiasna

Wykonanie systemowej trybuny widowni np. TIMEX

m2

189,43

m2

189,430

RAZEM|

189,430

g

KNR 2-02
1513-08
analogia

Malowanie ochronne farbami poliwinylowymi

elementow metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 -
dodatkowa warstwa emalii - malowanie ogniochronne
konstrukcji stalowe dachu, konstrukcji stalowej sceny

m2

175,19 + 159,60

m2

334,790

RAZEM|

334,790

N

Roboty wykonczeniowe

KNR 0-14
2010-06

Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
dwuwarstwowe 100 - 101 - sciana projektorowni

m2

Sciana projektorowni
14,80 * 5,51

m2

81,548

RAZEM|

81,548

KNR 0-14
2010-06

Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
dwuwarstwowe 100 - 101 - Sciany Sluzy akustycznej

m2

Sciany Sluzy akustycznej
7,80*3,86-1,2*2,05

m2

27,648

RAZEM|

27,648

KNR 0-14
2012-01

Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na
ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z
ksztattownikow CD i UD

m2

sufit w projektorowni
19,15

m2

19,150

RAZEM|

19,150

KNR 0-14
2012-01
analogia

Oktadziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi na
ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z
ksztattownikow CD i UD - obudowa ppoz. otworow w
podtodze sceny

m2

otwor orkiestronu
44,15

otwor zapadni
85,51

m2

m2

44,150

85,510

RAZEM|

129,660

NNRNKB
202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

scena
37,83*9,1-(3*3,9+0,9*2,1+10,5*5,42)
kieszen boczna

28,54*9,1-(3*3,9*2)

projektorownia

54,57

klatka schodowa

83,07

$luza akustyczna

27,65

m2

m2

m2

m2

m2

273,753
236,314
54,570
83,070

27,650

RAZEM|

675,357

N 0o

NNRNKB
202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

m2

scena

138,52

kieszen boczna
43,81
projektorownia

m2

m2

138,520

43,810
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Przedmiar

Lp. Podstawa iggﬁ Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19,14 m2 19,140
klatka schodowa
8,78 m2 8,780
$luza akustyczna
10,92 m2 10,920
RAZEM| 221,170
9 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2| 1505-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
scena
138,52 + 273,75 m2 412,270
kieszen boczna
43,81 + 236,31 m2 280,120
projektorownia
54,57 + 19,14 m2 73,710
klatka schodowa
83,07 + 8,78 m2 91,850
Sluza akustyczna
27,65+ 10,92 m2 38,570
widownia
277,39 m2 277,390
RAZEM| 1173,910
10 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 [ m2
d.2[ 1118-06 cm ukfadane na klej metodg zwykig
klatka schodowa
9,03 m2 9,030
kieszen boczna
43,81 m2 43,810
kieszen boczna schody
3,77 m2 3,770
RAZEM| 56,610
11] KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek 20x20 cm uktadanych na | m2
d.2| 1121-04 klej metodg kombinowang
klatka schodowa
10,47 m2 10,470
kieszen boczna schody
4,42 m2 4,420
RAZEM| 14,890
12| KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2| 1102-01 cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
scena powiekszenie
167,25 m2 167,250
RAZEM| 167,250
13| KNR-W 2-02 Balustrady schodowe pretowe osadzone i m
d.2 1207-02 zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg
klatka schodowa
5,41 m 5,410
kieszen boczna schody
6,30 m 6,300
RAZEM| 11,710
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