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Lp. Podstawa iziﬁ Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Rozbioérki, demontaze
1| KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw m2
d.1| 0504-06 sztucznych - rulony
widownia
241,75 m2 241,750
RAZEM| 241,750
2| KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég biatych na potwpust | m2
d.1| 0405-02
scena
180,88 m2 180,880
RAZEM| 180,880
3| KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.1| 0504-01 lastrykowych
Sluza akustyczna
10,93 m2 10,930
RAZEM| 10,930
4 KNR 4-04 Rozebranie scianek dziatowych z dwdch warstw m2
d.1| 0404-06 desek tynkowanych - demontaz oktadzin sciennych
analogia
Sciany boczne
114,63 * 2 m2 229,260
Sciana tylna na widowni
14,80 * 2,57 m2 38,036
14,80 * 3,15 m2 46,620
14,80 * 1,25 m2 18,500
oktadzina Scianki sceny
15*1,36 m2 20,400
obudowy Scienne przy scenie
(9,03 +4,65 +5,30) * 7,19 m2 136,466
RAZEM| 489,282
5 KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - m2
d.1| 0406-03 demontaz sufitu podwieszanego
analogia
sufit nad sceng
138,53 m2 138,530
RAZEM| 138,530
6| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad | m2
d.1| 0354-05 2m2
drzi zewnetrzne
1,9*2,1*3 m2 11,970
2,99 4,1 m2 12,259
drzwi wewnetrzne
1,7*21*2 m2 7,140
0,9*2,1 m2 1,890
2,99 4,1 m2 12,259
RAZEM| 45,518
7] KNR 4-04 Rozebr.stropow zelbet.(ptyt,belek,zeber,wiencow) m3
d.1| 0305-02 przy grub.ptyty stropéw.do 15 cm
sufit podwieszany nad widownig
21,44 14,80 * 0,15 m3 47,597
zadaszemoe nad wejsciami bocznymi na sale
2,75 m3 2,750
czes¢ podlogi i sufitu projektorowni
16,29*0,2* 2 m3 6,516
RAZEM| 56,863
8| KNR 4-04 Rozebranie murdw i stupéw z cegly na zaprawie m3
d.1| 0101-04 cementowo-wapiennej ponizej terenu
Scianki kanatow pod widownia
9,63 m3 9,630
Scianki przy schodach zewneterznych

-3.
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397*04*15 m3 2,382
481*04*25*2 m3 9,620
RAZEM| 21,632
9] KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu m3
d.1| 0104-01 komarkowego w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2
kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
Sciana projektorowni
14,80 * 2,95 m3 43,660
RAZEM| 43,660
10 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci m3
d.1| 0301-04 ponad 15 cm
widownia
241,75* 0,15 m3 36,263
podesty przy wyjscach bocznych ze sali
19,97 * 0,2 m3 3,994
16,75 0,6 m3 10,050
16,80 * 1,1 m3 18,480
obnizenie pod pochylnie w Sluzie akustycznej
9,06 * 0,61 m3 5,527
RAZEM| 74,314
11| KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - m2
d.1| 0504-01 rozebranie schodoéw zewnetrznych
analogia
schody zewnetrzne przy wyjscach bocznych ze sali
3,15 m2 3,150
RAZEM| 3,150
12 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji balkonow z elementéw m2
d.1| 0801-01 stalowych w poziomie Il kondygnacji - Demontaz
analogia sztankietow oswietleniowych i dekoracyjnych oraz
pozostatych podkonstrukci stalowych
scena i widownia
162 m2 162,000
RAZEM| 162,000
13] KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2
d.1| 1202-09 o powierzchni podtogi ponad 5 m2
scena
37,83*9,1-(3*3,9+0,9*2,1+10,5*5,42) m2 273,753
138,52 m2 138,520
kieszen boczna
28,54*9,1-(3*3,9*2) m2 236,314
43,81 m2 43,810
RAZEM| 692,397
14| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1l 1101-02 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
2215+2+72+14,67+4,15+227+4759+15+ | m3 123,170
12,01 + 9,63
RAZEM| 123,170
15 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1| 1101-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem ciezarowym
- dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 10
2215+2+7,2+14,67+4,15+227+4759+15+ | m3 123,170
12,01 + 9,63
RAZEM| 123,170
2 Roboty ziemne
16| KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na m3
d.2| 0307-02 odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.1Il)
$cana sceny
14,80 * 3,65 * 1,5 m3 81,030
schody na scene
1,5 m3 1,500
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RAZEM|

82,530

17

KNR 2-01
0307-06

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami -
dod.za kazde dalsze 10m przewozu lub za kazdy 1m
roznicy wys.przy przew.pod gore (kat.gr.lll)

Krotnos$¢ = 2,5

m3

$cana sceny
14,80*3,65*1,5
schody na scene
1,5

m3

m3

81,030

1,500

RAZEM|

82,530

18
d.2

KNR 2-01
0211-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km

m3

Scana sceny wraz ze schodami
82,53

m3

82,530

RAZEM|

82,530

19
d.2

KNR 2-01
0214-04

Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-IV

Krotnos¢ = 20

m3

Scana sceny wraz ze schodami
82,53

m3

82,530

RAZEM|

82,530

Ptyta fundamentowa pod widownig

20
d.3

KNR 2-02
1101-07

Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu
gruntowym

m3

widownia
240,13*0,3
sciana sceny
14,80*0,8 * 0,1

m3

m3

72,039

1,184

RAZEM|

73,223

21

KNR 2-02
1101-01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

m3

widownia
240,13 0,1
sciana sceny
14,80 * 0,8 * 0,1

m3

m3

24,013

1,184

RAZEM|

25,197

22
d.3

KNR 2-02
0205-01

Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

240,13*0,2

m3

48,026

RAZEM|

48,026

23

KNR 2-02
0202-02

tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do
0.8m

m3

sciana sceny
14,80*0,8 * 0,1

m3

1,184

RAZEM|

1,184

Izolacje fundamentow

24

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne
poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza
warstwa

m2

sciana sceny
14,80 * 0,35
ptyta widowni
240,13

m2

m2

5,180

240,130

RAZEM|

245,310

25
d.4

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne
poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i
nast.warstwa

m2

sciana sceny
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14,80 * 0,35 m2 5,180
ptyta widowni
240,13 m2 240,130
RAZEM| 245,310
26| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne m2
d.4| 0603-01 pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza
warstwa
sciana sceny
14,80 * 3,05 * 2 m2 90,280
RAZEM| 90,280
27| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne m2
d.4| 0603-02 pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i
nast.warstwa
sciana sceny
14,80 * 3,05 * 2 m2 90,280
RAZEM| 90,280
28| KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych | m2
d.4| 0605-04 na zimno - pierwsza warstwa
sciana sceny
14,80 * 0,35 m2 5,180
ptyta widowni
240,13 m2 240,130
RAZEM| 245,310
29| KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych | m2
d.4| 0605-05 na zimno - druga warstwa
sciana sceny
14,80 * 0,35 m2 5,180
ptyta widowni
240,13 m2 240,130
RAZEM| 245,310
30 KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych [ m2
d.4| 0605-10 na zimno - pierwsza warstwa
sciana sceny
14,80 * 3,05 * 2 m2 90,280
RAZEM| 90,280
5 Roboty murowe
31| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3
d.5 0304-01 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
otwory drzwiowe
22*2*0,50*3 m3 6,600
1,7*2*0,5*2 m3 3,400
1*2*0,50 m3 1,000
okno seniczne zamérowanie wnek
1,26 *5,23* 2 m3 13,180
RAZEM| 24,180
32| KNR 4-01 Whykucie otworow w scianach z cegiet o grub. ponad | m3
d.5 0329-05 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
otwory dla kanatéw wentylacyjnych
1,2*0,6*0,5*3 m3 1,080
1,6*1,9%0,5 m3 1,520
otwory drzwiowe
1,33*2,1*0,5*2 m3 2,793
RAZEM| 5,393
33| KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.5 0101-06 cementowej
Scianka czotowa sceny
14,80 * 3,05 * 0,25 m3 11,285
RAZEIVT| 11,285
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34| KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane - obsadzenie ceownika C m
d.5| 0147-01 140
analogia
otwory drzwiowe
1,33*2*2 m 5,320
otwory dla kanatéw wentylacyjnych
1,2*2*3 m 7,200
1,6*2 m 3,200
RAZEM| 15,720
35| KNR-W 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grub. 8 cm m2
d.5| 0219-02 rzutu
schody na scene
2,24*2 m2 4,480
rzutu
RAZEM| 4,480
36/ KNR-W 2-02 Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm roznicy m2
d.5| 0219-06 grub. ptyty rzutu
Krotnos¢ = 8
schody na scene
224*2 m2 4,480
rzutu
RAZEM| 4,480
6 Powiegkszenie sceny posadzka na gruncie
37| KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.6| 1101-07 gruntowym
scena powiekszenie
10,55 * 2,89 m3 30,490
RAZEM| 30,490
38| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6| 1101-01
scena powiekszenie
10,55 * 0,1 m3 1,055
RAZEM| 1,055
39| KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem m3
d.6| 0205-01 pompy do betonu
scena powiekszenie
10,55 * 0,15 m3 1,583
RAZEM| 1,583
40| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.6| 1102-01 cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
scena powiekszenie
10,55 m2 10,550
RAZEM| 10,550
7 Pochylnia $luza akustyczna
41| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.7| 1101-07 gruntowym
pochylnia w $luzie akustycznej
9,06 * 0,1 m3 0,906
RAZEM| 0,906
42( KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.7] 1101-01
pochylnia w Sluzie akustycznej
9,06 * 0,1 m3 0,906
RAZEM| 0,906
43 KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem m3
d.7| 0205-01 pompy do betonu
pochylnia w Sluzie akustycznej
9,06 * 0,15 m3 1,359
RAZEM| 1,359
44 KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.7| 1102-01 cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
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pochylnia w Sluzie akustycznej
9,06 m2 9,060
RAZEM| 9,060
8 Stropodach
45| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne m2
d.8| 0602-01 poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza
warstwa
558,43 m2 558,430
RAZEM| 558,430
46| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne m2
d.8| 0602-02 poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i
nast.warstwa
558,43 m2 558,430
RAZEM| 558,430
47| analogia Utozenie ptyt styropianowych w systemie Styropapa m2
d.8
558,43 m2 558,430
RAZEM| 558,430
48[ analogia Utozenie klindw styropianowych m
d.8
558,43 m 558,430
RAZEM| 558,430
49| KNR 2-02 Pokrycie dachow papg na podtozu z ptyt m2
d.8| 0503-04 warstwowych z rdzeniem ze styropianu Dwie warstwy
ANALOGIA papy
558,43 m2 558,430
RAZEM| 558,430
50| KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych | m2
d.8| 0605-04 na zimno - pierwsza warstwa - izolacje stykow
pétaczen stropu z murem
558,43 m2 558,430
RAZEM| 558,430
51| KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy m2
d.8| 0506-02 ocynkowanej
79,15 m2 79,150
RAZEM| 79,150
52| KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o sr.12cm m
d.8| 0508-03
71,51 m 71,510
RAZEM| 71,510
53| KNR 2-02 Rury spustowe okragte o sr.12cm m
d.8| 0510-03
58,17 m 58,170
RAZEM| 58,170
9 Posadzka na gruncie przy wyjsciach ewakuacyjnych
54| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.9 1101-07 gruntowym
podest zewnetrzny
72,89 * 0,3 m3 21,867
RAZEM| 21,867
55| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.9] 1101-01
podest zewnetrzny
72,89 * 0,1 m3 7,289
RAZEM| 7,289
56| KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem m3
d.9] 0205-01 pompy do betonu
podest zewnetrzny
72,89 * 0,15 m3 10,934
RAZEM| 10,934
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57| KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3
d.9] 0218-01 wewnetrzne na gotowym podfozu - z zastosowaniem
pompy do betonu
3,15 m3 3,150
RAZEM| 3,150
58| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne m2
d.9] 0602-01 poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza
warstwa
podest zewnetrzny
72,89 m2 72,890
RAZEM| 72,890
59| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne m2
d.9] 0602-02 poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i
nast.warstwa
podest zewnetrzny
72,89 m2 72,890
RAZEM| 72,890
60[ KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych [ m2
d.9 0605-04 na zimno - pierwsza warstwa
podest zewnetrzny
72,89 m2 72,890
RAZEM| 72,890
61| KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych [ m2
d.9] 0605-05 na zimno - druga warstwa
podest zewnetrzny
72,89 m2 72,890
RAZEM| 72,890
62| KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na | m2
d.9 1121-05 klej metodg kombinowang
15,23 m2 15,230
RAZEM| 15,230
63| KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 [ m2
d9 1118-08 cm ukfadane na klej metodg zwykig
72,89 m2 72,890
RAZEM| 72,890
64| KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek m
d.9 1120-02 20x20 cm - cokolik 10 cm uktadane na klej z
przecinaniem ptytek metodg zwyktg
16,23 m 16,230
RAZEM| 16,230
10 Instalacja C.O. i grzewczo - chtodnicza.
65| KNR-W 4-01 Przebicie otwordéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 | szt.
d.10[ 0335-01 ceg. ha zaprawie wapiennej
analogia Analogia - przebicia instalacyjne i bruzdowanie.
100 szt. 100,000
RAZEM| 100,000
66 Dostawa i montaz. Pomp cieplg 2 szt. z modutami kpl.
d.10( kalk. wtasna hydraulicznymi 2szt., automatyka i osprzetem -
zgodnie ze schematem.
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
67| KNR-W 2-15 Uruchomienie pomp ciepfa. kpl.
d.10[ 0517-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
68| KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
d.10[{ 0130-01 wodociggowych z rur stalowych o sr. nominalnej 15
mm.
21 szt. 21,000
RAZEM| 21,000
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69| KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.10[ 0411-02 gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm
12 szt. 12,000
RAZEM| 12,000
70[ KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.10] 0411-05 gwintowanych o sr. nominalnej 50 mm
analogia Analogia zawory rownowazgce DNS50.
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
71| KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.10] 0412-07
16 szt. 16,000
RAZEM| 16,000
72| KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej [ m
d.10[ 0403-01 15 mm o potgczeniach spawanych na scianach w
budynkach
25 m 25,000
RAZEM| 25,000
73| KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej [ m
d.10[ 0403-02 20 mm o potaczeniach spawanych na scianach w
budynkach
25 m 25,000
RAZEM| 25,000
74 KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej [ m
d.10[ 0403-03 25 mm o potaczeniach spawanych na scianach w
budynkach
20 m 20,000
RAZEM| 20,000
75[ KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej [ m
d.10[ 0403-04 32 mm o potgczeniach spawanych na scianach w
budynkach
20 m 20,000
RAZEM| 20,000
76| KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej [ m
d.10[ 0403-06 50 - 65 mm o potgczeniach spawanych na scianach w
budynkach
194 m 194,000
RAZEM| 194,000
77/ KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.10] 0411-01 gwintowanych o $r. nominalnej 50-65 mm
Zaw.zwrotny gwint. DN50-65
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
78| KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.10] 0411-03 gwintowanych o $r. nominalnej 50-65 mm
analogia Analogia Filtr odmulacz magnetyczny.
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
79[ KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.10] 0411-01 gwintowanych o $r. nominalnej 40-50 mm
analogia Analogia - Zawor mieszajacy z sitownikiem DN40-50
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
80| KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.10] 0411-01 gwintowanych o $r. nominalnej 10-15 mm
analogia Analogia - Filtr 1/2"
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
81| KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.10] 0411-03 gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm
analogia Analogia: Separator powietrza DN 50-65
2 szt. 2,000
RAZEIVT| 2,000
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82| KNR-W 2-16 I1zolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej [ m
d.10[ 0507-02 warstwie o grubosci do 50 mm o $r. zewnetrznej 42-
57 mm
194 m 194,000
RAZEM| 194,000
83| KNR-W 2-16 I1zolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej [ m
d.10[ 0507-02 warstwie o grubosci do 50 mm o $r. zewnetrznej 42-
analogia 57 mm
Analogia ptaszcze z blachy stalowej
100 m 100,000
RAZEM| 100,000
84| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 szt.
d.10] 0418-07 mm i dtugosci do 2300 mm
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
85[ KNR-W 2-15 Grzejniki zeliwne cztonowe - wielkos¢ "4", do 20 kpl.
d.10[ 0415-04 elementow
2 kpl. 2,000
RAZEM| 2,000
86| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 szt.
d.10[ 0418-09 mm i dlugosci do 2300 mm
8 szt. 8,000
RAZEM| 8,000
87|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 szt.
d.10] 0418-09 mm i dtugosci do 1600 mm
analogia Analogia: demontaz istniejgcych grzejnikow.
20 szt. 20,000
RAZEM| 20,000
88| KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.10[ 0412-02
11 szt. 11,000
RAZEM| 11,000
89| KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.10[ 0412-02 Analogia - zawory termostatyczne z wyniesionym
analogia czujnikiem temperatury.
11 szt. 11,000
RAZEM| 11,000
90| KNR-W 2-15 Punkty state na rurociggach miedzianych o sr. zewn. | szt.
d.10[ 0409-06 35 mm
analogia Analogia: Punkty state rurociggéw DN15 - DN50
20 szt. 20,000
RAZEM| 20,000
91| KNR-W 2-15 Proba szczelnosci grzejnikéw cztonowych o ilosci kpl.
d.10] 0426-04 elementow w zespole do 20
4 kpl. 4,000
RAZEM| 4,000
92| KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw prob
d.10] 0406-03 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) a
1 prob 1,000
a
RAZEM| 1,000
93| KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw m
d.10] 0406-05 sztucznych - dodatek za prébe w budynkach
niemieszkalnych
400 m 400,000
RAZEM| 400,000
94| KNR-W 2-15 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz.
d.10] 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
20 urz. 20,000
RAZEM| 20,000
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95| KNR-W 2-15 Rury ochronne PP kanalizacyjne o sr. 75-110 mmna | m
d.10] 0208-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych o
analogia potgczeniach wciskowych
3 m 3,000
RAZEM| 3,000
96 Znakowanie rurociggow kpl.
d.10[ kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
11 Instalacja wodociggowa, hydrantowa.
97| KNR-W 2-15 Szafki hydrantowe nascienne. szt.
d. 11 0142-01 Analogia: Hydrant wewnetrzny HP-52 z zaworem
odcinajgcym 2"
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
98| KNR-W 2-15 Szafki hydrantowe wnekowe. szt.
d. 11| 0142-02 Analogia: Hydrant wewnetrzny HP-52 z zaworem
odcinajgcym 2"
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
99| KNR-W 2-15 Szafki hydrantowe wnekowe. szt.
d. 11| 0142-02 Analogia: Demontaz hydrantow.
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
100| KNR-W 4-01 Przebicie otwordéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 | szt.
d.11f 0335-01 ceg. ha zaprawie wapiennej
analogia Analogia - przebicia instalacyjne i bruzdowanie.
150 szt. 150,000
RAZEM| 150,000
101| KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach szt.
d.11f 0115-06 stalowych do zaworow czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. nominalnej 50 mm
3 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
102| KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 m
d.11f 0106-06 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
20 m 20,000
RAZEM| 20,000
103| KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 m
d.11{ 0106-06 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
analogia budynkach niemieszkalnych.
Analogia - demontaz
70 m 70,000
RAZEM| 70,000
104| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC | m
d.11{ 0108-03/04 taczone na wcisk o $r.zewnetrznej 110 mm.
analogia Analogia - rury ochronne PVC fi do 110mm.
3 m 3,000
RAZEM| 3,000
105/ KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.11f 0128-02 niemieszkalnych
150 m 150,000
RAZEM| 150,000
106/ KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d. 11| 0126-04 zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
150 m 150,000
RAZEM| 150,000
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12 instalacja uziemiajgca
107| KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach | otw.
d.12[ 1007-16 betonowych o dtugosci przebicia do 40 cm - $r.rury do
25 mm
7 otw. 7,000
RAZEM| 7,000
108 KNR 5-08 Przewod LgYzo16 mm2 m
d.12[ 0212-01
analogia
15 m 15,000
RAZEM| 15,000
13 ROZDZIELNIA SALI zasilanie
109 KNR 5-08 Montaz RGS szt.
d.13[ 0404-09
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
110 KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych | szt.
d.13[ 0701-02 przykrecanych do 1kg na Scianie (2 mocow.)
60 szt. 60,000
RAZEM| 60,000
111 KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworow korytek m
d.13[ 0705-08 szer.200mm
analogia
60 m 60,000
RAZEM| 60,000
112| KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach | otw.
d.13[ 1007-16 betonowych o dtugosci przebicia do 40 cm - $r.rury do
25 mm
10 otw. 10,000
RAZEM| 10,000
113] KNR 5-08 Przewdd YKY 5x35mm2 uktadany w korytach bez m
d.13[ 0212-01 mocowania
analogia
25 m 25,000
RAZEM| 25,000
14 ZASILANIE URZADZEN SCENICZNYCH
141 Zasilanie urzadzen technologii sceny
114 KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach | otw.
d.14.1 1007-16 betonowych o dlugosci przebicia do 40 cm - $r.rury do
25 mm
19 otw. 19,000
RAZEM| 19,000
115 KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych | szt.
d.14.1] 0701-02 przykrecanych do 1kg na Scianie (2 mocow.)
40 szt. 40,000
RAZEM| 40,000
116 KNR 5-08 Przykrecanie pokryw do korytek szer.200mm m
d.14.1] 0705-09
analogia
40 m 40,000
RAZEM| 40,000
117 KNR 5-08 Przewod YDY 5x6mm2 uktadany w korytach bez m
d.14.1] 0212-01 mocowania
analogia
30 m 30,000
RAZEM| 30,000
118 KNR 5-08 Przewod YDY 3x2,5mm2 uktadany w korytach bez m
d.14.1] 0212-01 mocowania
analogia
40 m 40,000
RAZEM| 40,000

-13-

Norma Expert Wersja: 5.4.302.2 Nr seryjny: 3231



Obmiar

Lp. Podstawa iggﬁ Opis i Wyliczenia j-m Poszcz. Razem
119 KNR 5-08 Przewod YDY 5x2,5mm2 uktadany w korytach bez m
d.14.1] 0212-01 mocowania
analogia
70 m 70,000
RAZEM| 70,000
14.2 ZASILANIE ELEKTROAKUSTYKI
120 KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach | otw.
d.14.2] 1007-16 betonowych o dtugosci przebicia do 40 cm - $r.rury do
25 mm
20 otw. 20,000
RAZEM| 20,000
121 KNR 5-08 Przewod YDY 3x2,5mm2 uktadany w korytach bez m
d.14.2] 0212-01 mocowania
analogia
110 m 110,000
RAZEM| 110,000
15 ZASILANIE URZADZEN | OSWIETLENIA SALI
122| KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach | m
d.15( 0210-04 bez zaprawiania bruzd na podfozu betonowym lub
korytach YDYzZ 4x1,5
120 m 120,000
RAZEM| 120,000
123] KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach | m
d.15( 0210-04 bez zaprawiania bruzd na podfozu betonowym lub
korytach 3x2,5
190 m 190,000
RAZEM| 190,000
124| KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych | szt.
d.15( 0307-04 podtynkowych krzyzowych, dwubiegunowych w
puszce instalacyjnej z podtgczeniem
12 szt. 12,000
RAZEM| 12,000
125 KNR 5-08 Montaz puszek $r.do 60mm - PKW-60/45F szt.
d.15( 0302-01
20 szt. 20,000
RAZEM| 20,000
16 Prace pomiarowe .
126 KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.16| 1205-05 ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM| 1,000
127 KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.16| 1205-06 ar.
38 pomi 38,000
ar.
RAZEM| 38,000
128 KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 5 odc.
d.16[ 1203-01
36 odc. 36,000
RAZEM| 36,000
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