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OBMIAR:

1

Podkonstrukcja pod centrale

1.1

Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

m3

stopy fundamentowe
57*1,2*6

m3

41,040

RAZEM|

41,040

KNR 2-01
0214-02

Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.lll-1V

Krotnos¢ = 15

m3

stopy fundamentowe
57*1,2*6

m3

41,040

RAZEM|

41,040

Fundamenty

KNR 2-02
1101-07

Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu
gruntowym

m3

stopy fundamentowe
1*16*0,3*6

m3

2,880

RAZEM|

2,880

KNR 2-02
1101-01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

m3

stopy fundamentowe
1*16*0,1*6

m3

0,960

RAZEM|

0,960

KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o
objetosci do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

stopy fundamentowe
1*1,6*04*6

m3

3,840

RAZEM|

3,840

KNR 2-02
0208-03

Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m;
stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 -
z zastosowaniem pompy do betonu

m3

stopy fundamentowe
05*0,3*1,1*6

m3

0,990

RAZEM|

0,990

Izolacje fundamentéw

KNR 2-02
0602-01

I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne
poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza
warstwa

m2

stopy fundamentowe
1*16*6

m2

9,600

RAZEM|

9,600

KNR 2-02
0602-02

I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne
poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i
nast.warstwa

m2

stopy fundamentowe
1*16*6

m2

9,600

RAZEM|

9,600

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne
pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza
warstwa

m2

sciana sceny

14,80 * 3,05 * 2

stopy fundamentowe
(0,5+0,3)*2*1,1*6
(1+16)*2*0,4*6

m2

m2
m2

90,280

10,560
12,480
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RAZEM| 113,320
10| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne m2
d.1.3] 0603-02 pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i
nast.warstwa
sciana sceny
14,80 * 3,05 * 2 m2 90,280
stopy fundamentowe
(0,5+0,3)*2*1,1*6 m2 10,560
(1+16)*2*0,4*6 m2 12,480
RAZEM| 113,320
11| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych | m2
d.1.3] 0605-04 na zimno - pierwsza warstwa
stopy fundamentowe
1*16*6 m2 9,600
RAZEM| 9,600
12| KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych [ m2
d.1.3] 0605-05 na zimno - druga warstwa
stopy fundamentowe
1*16*6 m2 9,600
RAZEIVT| 9,600
14 Konstrukcja stalowa
13| KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 11t - t
d.1.4{ 0101-01 podkonstrukcja pod centralel 240 HEB
analogia
1 240 HEB
(6,22*6+49*6+4,0*5)*0,085 t 7,371
RAZEM| 7,371
14| KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t - t
d.1.4{ 0101-01 podkonstrukcja pod centralel 160 HEB
analogia
1160 HEB
(424*2+8,24*2+824*2+4,38*2)*0,044 t 2,209
RAZEM| 2,209
15| KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masiedo 1t - t
d.1.4{ 0101-01 podkonstrukcja pod centrale steznie poziome
analogia
podkonstrukcja pod centrale wentylacyjng
5,8*6*0,00279 t 0,097
RAZEM| 0,097
16| KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych m
d.1.4{ 1207-01 przymocowane do policzkéw srubami lub spawane
podkonstrukcja pod centrale wentylacyjng
26,23 m 26,230
RAZEM| 26,230
17] KNR 2-02 Montaz krat pomostwoych WEMA m2
d.1.4| 1207-01
podkonstrukcja pod centrale wentylacyjng
88,10 m2 88,100
RAZEM| 88,100
18| KNR 2-05 Schody i drabiny w halach i budynkach t
d.1.4| 0120-05
0,095 t 0,095
RAZEM| 0,095
2 Wentylacja mechaniczna uktad NW-1
19| KNR-W 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju szt.
d.2| 0209-05 prostokatnym i obwodach do 3000 mm - na wysokosci
z.0.3.2. 9901 8-15 m - obiekty modernizowane
-12 z.0.3.3.
9902
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
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20| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d.2| 0101-05 prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat
2.0.3.3. 9902 ksztaltek do 35 % - obiekty modernizowane
Uwaga: wraz z izolacja.
46,35 + 35,36 m2 81,710
RAZEM| 81,710
21|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d.2[ 0101-05 prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat
2.0.3.3. 9902 ksztaltek do 35 % - obiekty modernizowane
analogia Uwaga: wraz z izolacja
Analogia przeowdy prostokatne z wetny szklane;j.
37,61 +52,92 m2 90,530
RAZEM| 90,530
22| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ | m2
d.2| 0113-02 B/l o ér. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
1 m2 1,000
RAZEM| 1,000
23[KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o szt.
d.2| 0146-04 obwodzie do 3260 mm - obiekty modernizowane.
2.0.3.3. 9902 Analogia: siatkowanie.
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
24| KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o sr. do 400 mm - obiekty szt.
d.2| 0140-03 modernizowane
2.0.3.3. 9902 Analogia: Nawiewnik NSCH 100
analogia
272 szt. 272,000
RAZEM| 272,000
25|KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 400 mm - obiekty szt.
d.2| 0140-03 modernizowane
2.0.3.3. 9902 Analogia: Nawienik wyporowy
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
26| KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 | szt.
d.2| 0138-02 mm - do przewodow stalowych i aluminiowych.
analogia Analogia: Kratka wentylacyjna GRLc z przepustnica.
6 szt. 6,000
RAZEM| 6,000
27| KNR-W 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe szt.
d.2| 0134-02 prostokatne, typ A i B do przewodow o obwodzie do
z.0.3.3. 9902 2400 mm - obiekty modernizowane
3 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
28| KNR-W 2-17 Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub szt.
d.2| 0153-06 drzwiowego do przewodow kotowych o sr. do 630 mm
2.0.3.2. 9901 - na wysokosci 8-15 m - obiekty modernizowane
-12 z.0.3.3.
9902
20 szt. 20,000
RAZEM| 20,000
29| KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 szt.
d.2| 0335-18 ceg. na zaprawie cementowej
analogia
40 szt. 40,000
RAZEM| 40,000
30| KNR-W 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu | szt.
d.2| 0208-01 o $rednicy otworu ssgcego do 200 mm (masa do 25
analogia kg)
Analogia - Dostawa i monataz - wentylator tazienkowy
Silent
2 szt. 2,000
RAZEIVT| 2,000
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31| KNR-W 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu | szt.
d.2| 0208-01 o $rednicy otworu ssgcego do 200 mm (masa do 25
analogia kg)
Analogia - Dostawa i monataz - klimatyzator
nascienny
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
32| KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o szt.
d.2| 0146-03 obwodzie do 2060 mm - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902 Analogia: Nawietrzak NP2 dostawa i montaz
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM| 4,000
33| KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne typ A o szt.
d.2| 0146-03 obwodzie do 2060 mm - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902 Analogia: Wyrzutnia $cienna okragta.
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
34| KNR-W 2-15 Uruchomienie central i pomiary wentylaciji. kpl.
d.2| 0517-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
3 ZASILANIE URZADZEN | OSWIETLENIA SALI
35 KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem opraw swietldwkowych szt.
d.3| 0512-04 zciemnianych
analogia
32 szt. 32,000
RAZEM| 32,000
36| KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem opraw swietldwkowych szt.
d.3| 0512-04
analogia
24 szt. 24,000
RAZEM| 24,000
37 KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem opraw swietldwkowych szt.
d.3| 0512-04 awaryjnych
analogia
12 szt. 12,000
RAZEIVT| 12,000
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