Szczegodtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

02-08 Izolacje termiczne w podtozach i w podziemnej czesci budynku

Modernizacja Sali widowiskowo - kinowej w Dobrodzienskim Osrodku Kultury

i Sportu.

Kod CPV 45321000-3

Uzyte w dokumentach nazwy materiatdw i urzadzen Ilub jakichkolwiek
wyrobow czy produktéw stuzg jedynie okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci oraz wymogow techniczno - uzytkowych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwigzan.
Za rownowazne Zamawiajgcy uzna takie, ktore charakteryzujg sie
wiasciwosciami funkcjonalnymi i jakosciowymi takimi samymi lub zblizonymi
do tych, ktére zostaty okreslone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem
towarowym,patentem lub pochodzeniem.
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych jest modernizacja Sali widowiskowo - kinowej w Dobrodzienskim Osrodku Kultury i

Sportu.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie izolacji termicznych z ptyt ze styropianu, polistyrenu ekstrudowanego i

wetny mineralne;j.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
izolacji termicznych z plyt ze styropianu i wetny mineralnej zwigzanych z modernizacjg Sali widowiskowo - kinowej w

Dobrodzienskim Osrodku Kultury i Sportu.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji termicznych i przeciwdzwiekowych z
ptyt ze styropianu i wetny mineralnej powierzchni poziomych i pionowych — podtozy pod posadzki na gruncie i stropach
oraz $cian fundamentowych budynku.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji termicznych i przeciwdzwiekowych z
ptyt ze styropianu, polistyrenu ekstrudowanego i wetny mineralnej powierzchni poziomych i pionowych — podiozy pod
posadzki na stropach i gruncie, izolacji czesci podziemnych $cian fundamentowych budynkéw i budowili.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych do roboét
izolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji

termicznych i przeciwdzwiekowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikaciji (OST) 00-00.

Pozostate okreslenia podstawowe:

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektows.

Materiat izolacyjny — materiat zmniejszajgcy przeptyw ciepta lub zabezpieczajgcy przed przeptywem ciepta przez

przegrody budowlane, oraz materiat podnoszacy izolacyjnos¢ przeciwdzwiekowg przegréd.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
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Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST 00-00.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow okreslone zostaty w OST 00-00.
Wszystkie uzyte materialy powinny mieé¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST 00-00.

2.2 Materiaty izolacyjne

Izolacje termiczne w podtozach, wg Dokumentacji, wystepujg w nastepujgcych przekrojach:
- podtoza pod posadzki w nadziemiu budynku (styropian EPS 100-038 — dawniej FS 20) — przekréj P1 do P6-2, P11,

- zewnetrzna $ciana piwnic do gt. 1,5 m (ocieplenie Styrodurem 3035 CS) — przekréj SZ4.

2.2.1 Polistyren ekstrudowany

Polistyren ekstrudowany wykorzystywany jest do wykonania izolacji termicznej wszedzie tam, gdzie wystepuja
ponadprzecietne obcigzenia mechaniczne oraz w miejscach, gdzie izolacja termiczna narazona jest na kontakt z woda.
W Dokumentac;ji projektowej w izolacjach przewidziano zastosowanie Styroduru 3035 CS, lub réwnorzednego.

Dane techniczne:

- gesto$é min. 33 kg/m3;

- wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — 300kPa;

— wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,040 — 0,031=1 W/(m x K) zaleznie od grubosci ptyt (od 20 do 180 mm);

—  grubosé¢ ptyt — zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Parametry powyzsze mogg sie réznic, zaleznie od producenta systemu izolacji.

Polistyren ekstrudowany stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie: PN-EN
13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

Na powierzchni ptyt polistyrenu ekstrudowanego przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern gtebszych niz
5 mm.

Krawedzie winny by¢ proste i nieuszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna byé¢ jednorodna. Polistyren
ekstrudowany powinien wykazywa¢ odpornos$¢ na dziatanie temperatury do 80°C. Na powierzchniach pionowych piyty
mozna przyklejac lepikiem asfaltowym, zaprawg cementowa, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikéw. Polistyren jest
wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikow (np. solwentnafta, benzyna) wchodzacych w skiad roztworéw i lepikow
stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejéw (np. butapren) i kitéw (np. polkit) i z tego wzgledu nie wolno taczy¢

tych wyrobéw z polistyrenem.

2.2.2 Styropian EPS 100

Piyty styropianowe EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20) przeznaczone do termoizolacji posadzek uzytkowych na

stropach i na gruncie oraz izolacji akustycznej na stropach.
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Dane techniczne:

— wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu = 100 kPa;
—  wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,038 = 2 W/(m x K);

—  grubos¢ ptyt — zgodnie z dokumentacjg techniczng

Klasy tolerancji wymiaréw:

grubosé: T2 (£ 1 mm)

dtugosé: L2 (£ 2 mm)

szeroko$¢: W2 (2 mm)

prostokgtnos¢: S1 (£ 5mm / 1000 mm)

ptaskosé: P3 (10 mm)

Maksymalne obcigzenie uzytkowe 30 kN/m?
- Klasa reakcji na ogien: E.

Parametry powyzsze mogag sie roznic, zaleznie od producenta systemu izolacji.

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie: PN-EN 13163:2009
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

Na powierzchni ptyt styropianu przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern gtebszych niz 5 mm. Krawedzie
winny by¢ proste i nieuszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢
potgczone tak, aby nie mozna byto ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywa¢ odpornos$¢ na dziatanie
temperatury do 80°C. Mozna je przykleja¢ lepikiem asfaltowym, zaprawg cementowa, gipsem lub klejami bez
rozpuszczalnikow. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw (np. solwentnafta, benzyna) wchodzacych w
sktad roztworéw i lepikow stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejow (np. butapren) i kitdw (np. polkit) i z tego

wzgledu nie wolno fgczyé tych wyrobdéw ze styropianem.

2.2.3 Folia PE

Folia polietylenowa przeznaczona jest do wykonania przektadki technologicznej pomiedzy warstwami izolacji lub

warstwy poslizgowej pod podioZzami posadzek.

Dane techniczne:

— folia PE grub. 0,3 mm

—  wytrzymato$¢ na rozdzieranie w stabszym kierunku — min. 10N;

— folig uktada¢ luzno, bez mocowania do podfoza;

— stosowaé produkty dostarczane w formie rolki, aby zminimalizowac liczbe potgczen, szeroko$¢ rolki powinna
wynosi¢ 4m;

—  potaczenia wykonywaé na zaktad minimum 30cm.

Parametry powyzsze mogg sie r6znic, zaleznie od producenta systemu izolacji.

2.2.4 Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonania ocieplenia.
Rodzaje materiatéw:
— systemowe listwy startowe, narozne itp.,

— szybkoschngca emulsja do gruntowania,
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—  klej do systeméw izolacji cieplnej ze styropianem,
—  klej do systemodw izolacji cieplnej z wetng mineralna,

—  kotki mocujgce ptyty izolacji cieplnej, dostosowane do grubosci ptyt i rodzaju podtoza.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00.

3.2 Sprzet do robét izolacyjnych

Sprzet do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego,  urzgdzenia do  czyszczenia  strumieniowo-$ciernego, termometry  elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podioza,

Sprzet do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

Sprzet do wykonania izolacji — reczne narzedzia do przycinania ptyt izolacyjnych, ciecia folii.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu i magazynowania materiatéw okreslone zostaty w OST 00-00.

4.2 Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty izolacyjne powinny by¢é pakowane w sposdéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE
lub znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan
odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych,
wyszczegolnione w OST 00-00. Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym
przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

date produkcji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobéw powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzgdzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegodlnione w OST 00-00.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach

odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich.
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Materialy termoizolacyjne winny by¢é przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed
zmiennym dziataniem warunkéw atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe). Zaleca sie sktadowanie w

jednostkach fadunkowych.

4.3 Transport materiatéw

Materiaty termoizolacyjne nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu, w odpowiedni sposdéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i

wiasdciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w OST 00-00.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp.

elementy.

5.3 Przygotowanie podloza

Roboty rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie
odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci fundamentéw nalezy potraktowac ze
szczegolng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepno$¢ czesci nalezy
usung¢ z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnaé zaprawg cementowa, a nastepnie przetrzec,
ale nie wygtadzac¢. Podioze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadziorow
oraz szkodliwych zanieczyszczen.

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ wykonania instalacji podposadzkowych
zgodnie z projektami branzowymi — w szczegolnosci dotyczy instalacji sanitarnej (wpusty i rury kanalizacyjne),
instalacji elektrycznych oraz ogrzewania podtogowego i rozprowadzenia c.o. W ramach robét izolacyjnych nalezy

wykonac¢ zabezpieczenie instalacji przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

5.4 lzolacje cieplne i akustyczne

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe nalezy wykonywac z piyt izolacyjnych uktadanych luzem na styk lub na zakfad
badz pioro i wpust (frezowane), zaleznie od wymagan w Dokumentacji. Uktadane ptyty powinny $cisle do siebie
przylega¢, bez przerw i szczelin, grozacych powstaniem mostkéw cieplnych lub obnizeniem izolacyjnosci akustycznej

przegréd.
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Piyty materiatu termoizolacyjnego do izolacji scian i spodu stropu sg mocowane przez klejenie — styropianu lub wetny
mineralnej, zgodnie z projektem. Plyty ocieplenia uklada sie z przesunieciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke na
powierzchni $ciany, a takze na narozach budynku. Ocieplenie nalezy klei¢ do odpowiednio przygotowanego,
oczyszczonego, zagruntowanego, nosnego podfoza.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Na styku stropu ze Sciang, nalezy zastosowaé tasmy dylatacyjne. Uktadanie ptyt rozpoczg¢ w narozniku i pierwszy
rzad ptyt uktada¢ od $ciany dociskajac je do tasmy dylatacyjnej. Kolejne rzedy ptyt nalezy uklada¢ z przesunietymi
spoinami, unikajgc krzyzowania sie stykow piyt. Po utozeniu ciggtej izolacji cieplnej (moze by¢ w dwdch lub wiecej
warstwach) lub akustycznej, nalezy roztozyé folie PE grubosci min. 0,2 mm, zabezpieczajgc ptyty przed wilgocia i
penetrowaniem masy podktadu (wylewki) pomiedzy szczeliny ptyt izolacji.

Izolacje cieplne $cian fundamentowych nalezy wykonywa¢ z polistyrenu ekstrudowanego lub innych materiatow
izolacyjnych, nie nasigkajgcych i odpornych na dziatanie wilgoci. Polistyren powinien by¢ przyklejany przy uzyciu kleju
bitumicznego, dostosowanego do rodzaju materiatu izolacyjnego, nie powodujgcego jego destrukgiji.

Przy koniecznosci wykonywania izolacji w dwu warstwach, styki ptyt izolacji powinny by¢ rozmieszczone mijankowo.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na doktadne zaizolowanie przejs¢ instalacji przez stropy i $ciany oraz wszystkich
elementéw instalacji, prowadzonych pod posadzkg, i na zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub przemieszczeniem
instalacji podposadzkowych, w tym zwtaszcza na instalacje ogrzewania podtogowego.

Przekiadki technologiczne i warstwy poslizgowe nalezy wykona¢ z folii PE uktadanej luzem, w jednej warstwie
rozwijanej z rolki, z zaktadami min. 30 cm.

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

W czasie wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa, badz zarobowa.
Uktadanie masy betonowej bezposrednio na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest
niedopuszczalne.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robot w
warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych.

Warstwy izolacji winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajgcy zawilgocenie parg wodng w czasie uzytkowania
budynku, badz z innych zrédet, poprzez zastosowanie odpowiedniej paroizolacji, przewidzianej w projekcie.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubo$¢ zgodnie z projektem.

Jezeli jest to przewidziane w projekcie, to do fgczenia materiatow izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac
taczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznos$ci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny
zawiera¢ skftadnikdw dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze. Przy stosowaniu materiatéw
wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiegaé ich bezposredniej stycznosci z
elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta.

5.5 Wymagania i tolerancje

Powierzchnie ociepleh powinny stanowi¢ pftaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kagtami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi okfadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o diugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomiedzy tatg a powierzchnig ocieplenia powinien by¢é wykonany z doktadno$cig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg
nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:
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— nie wigksza niz 2 mm w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:
— nie wieksze niz 1,5 mm, ogdtem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko$ci
— nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach wyzszych
Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:
— nie wigksze niz 2 mm, ogotem nie wigkszej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej Scianami, belkami itp.
Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kgta w dokumentac;ji
— nie wieksza niz 2 mm na dtugo$ci taty kontrolnej 2 m
W projekcie mogg by¢ przyjete przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Warto$ci toleranciji i odchytek okreslone w

dokumentaciji projektowej sg wigzace dla Wykonawcy robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikaciji (OST) 00-00.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét izolacyjnych

Przed przystgpieniem do robot izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane do

wykonywania robo6t oraz kontrole przygotowanego podioza.

6.2.1 Badania materiatéw
Materiaty izolacyjne uzyte do wykonania izolacji cieplnej i akustycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

w protokole przyjecia materiatbw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow izolacyjnych,

stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos$¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,

terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.3 Badania w czasie wykonywania robét

Badania w czasie wykonywania roboét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét izolacyjnych z
dokumentacjg projektowa, szczegdtowg specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych do
izolacji. Powinny one obejmowaé sprawdzenie przestrzegania warunkéw prowadzenia prac izolacyjnych podanych w
pkt. 5.4.niniejszej ST.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod
wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
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—  réwnos¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary i ksztatt plyt (zgodnie z tolerancja),

— wilgotnos¢ i nasigkliwose¢,

— naprezenia Sciskajgce piyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace

wykonanych robét izolacyjnych, w szczegdélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktdére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— rodzaj i jakosé zastosowanych materiatow,

—  przygotowanie podtoza,

—  prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidlowosci wykonania izolacji termicznych i przeciwdzwiekowych, zamocowania ptyt, ich wykonczenia na
stykach, narozach i obrzezach oraz przektadek technologicznych i warstw poslizgowych.

—  wichrowato$¢ powierzchni.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiaru i obmiaru ilosci robét dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji (OST) 00-00.
Prowadzenie szczegotowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane
bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robot i do nich sie odnoszg wszystkie
ustalenia niniejszego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb

wystawienia przejsciowej faktury.

7.2 Szczegotowe zasady okreslania ilosci robot

Izolacje cieplne i akustyczne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinieciu. Wymiary
powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otwordw,
stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 m2,

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z ogdinymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji (OST) 00-00.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie

pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.1 Odbior podtozy

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.2 Zgodnosc¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.3 ST daty pozytywny wynik.

8.3 Odbior czesciowy

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie zgodnie z ogdinymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji (OST) 00-00.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioru koncowego robot dokonuje sie zgodnie z ogdéinymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00.

Szczegdtowe zasady odbioru koricowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie

z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownaé¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonac

oceny wizualnej. Roboty izolacyjne termiczne i przeciwdzwigkowe budynku powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie

wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci izolacji
oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonang izolacje, wykonac ja ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru

sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a

wykonawca.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne zasady rozliczenia roboét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie ustalonej w umowie.

Cena jednostkowa 1 m? izolacji obejmuje nastepujace roboty:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

—  przygotowanie podtoza,

— ulozenie izolacji na podfozu lub przyklejenie do powierzchni pionowych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robaot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zamdwienia na
wykonanie robdt budowlanych. Zawarto$¢ i uktad dokumentacji projektowej przedstawiono w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST) 00-00.

Pozostate dokumenty:
10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00.
Pozostate ustawy:

— Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63 poz. 322).
10.2 Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST 00-00.

10.3 Normy

— PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

— PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

— PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

— PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wpyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
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— PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych —
Definicje i wtasciwosci.

— PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej - Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze

10.4 Inne dokumenty

—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:

= Zeszyt nr 422/2006 - |zolacje cieplne.
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