Szczegodtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

04-12 Oktadziny akustyczne

Modernizacja Sali widowiskowo - kinowej w DobrodziehAskim Osrodku Kultury

i Sportu.

Kody CPV:
45323000-7
45421146-9

45432210-9

Uzyte w dokumentach nazwy materiatdw i urzadzen lub jakichkolwiek
wyrobéw czy produktéw stuzg jedynie okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci oraz wymogow techniczno - uzytkowych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwigzan.
Za rownowazne Zamawiajgcy uzna takie, ktore charakteryzujg sie
wiasciwosciami funkcjonalnymi i jakosciowymi takimi samymi lub zblizonymi
do tych, ktére zostaty okreslone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem
towarowym,patentem lub pochodzeniem.
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robdt budowlanych jest modernizacja Sali widowiskowo - kinowej w Dobrodzienskim Os$rodku Kultury i
Sportu.
1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét (SST) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie oktadzin akustycznych.

1.1.2 Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kody CPV: 45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych
45421146-9 Instalowanie sufitdbw podwieszanych
45432210-9 Wyktadanie scian

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oktadzin
akustycznych, zwigzanych z budowg centrum kultury wraz z modernizacjg Sali widowiskowo - kinowej w

Dobrodzienskim Osrodku Kultury i Sportu.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie oktadzin akustycznych scian i sufitow wedtug
wymagan okreslonych w dokumentaciji i w niniejszej specyfikacji:
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wilasciwosci materiatdw wykorzystywanych do

powyzszych robét, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00
wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku,

oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukgiji.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00-00 pkt. 1.7.

2. MATERIALY



2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw okreslone zostaty w OST 00-00.
Wszystkie uzyte materialy powinny mieé¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST 00-00.

2.2 Okfadziny z materiatéw akustycznych
Sciany na widowni
Ustroje akustyczne rezonansowo-porowate z napietg tkaning tekstylng na bazie Trevira CS o gramaturze

minimum 340 g/m2.
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Charakterystyka pochtaniania ustroju rezonansowo-porowatego z napietg tkanina tekstylng

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00 pkt. 3.
3.2 Sprzet do wykonania robot
Sprzet do montazu okfadzin — pity i pilarki do docinania ptyt, miary zwijane lub sktadane, wiertarki i wkretarki do
mocowania rusztu i ptyt, rusztowania, podnosniki mechaniczne itp. do montazu oktadzin.
Do kontroli jakosci wykonania oktadzin — taty 2 m do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomnice.
Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z terminami ustalonymi
w harmonogramie rzeczowym.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST 00-00.



4.2 Transport materiatow

Materiaty do wykonania okfadzin nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi srodkami
transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw i urzgdzen.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu

dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta.

Na kazdym opakowaniu wyroboéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE
lub znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan
odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych,
wyszczegodlnione w OST 00-00

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

— date produkcji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobdéw powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzgdzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegolnione w OST 00-00.

Sktadowanie materiatébw powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposéb
zapewniajgcy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia.

Sktadowanie na budowie powinno trwac¢ jak najkrécej i w warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych.

Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocig, opakowania kartonowe
nalezy uktadaé na czystym i suchym podifozu. Kartonéw nie wolno toczy¢, przesuwaé, rzuca¢ ani opiera¢ na

krawedziach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w OST 00-00.

Montaz okfadzin akustycznych wymaga starannej koordynacji z elementami instalacji biegngcymi po $cianie lub na

stropie i montowanym wyposazeniem pomieszczen. Podziaty oktadzin traktowanych jako niezalezne elementy (ekrany)



sg pokazany na rysunkach w Dokumentacji. W pozostatych przypadkach widocznos$é stykow nalezy zminimalizowag,
stosujgc tgczenia typu pidro-wpust, malujgc krawedzie itd.

Montaz, kotwienie, mocowanie, wzajemny uktad poszczegélnych elementéw systemu izolacji akustycznych powinien
by¢ wykonywany scisle wg zalecen i instrukcji dostawcow i producentéw poszczegdlnych materiatow i elementéw

systemu.

5.2 Warunki przystapienia do robét

—  Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw oktadzin akustycznych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

—  Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche, ogrzewane i dobrze przewietrzone.

5.4 Jakos¢ wykonania i tolerancje

— Do montazu nalezy uzywaé jedynie elementéw petnowarto$ciowych; wbudowywanie ptyt uszkodzonych
(zacietych, z ukruszonymi narozami, ubytkami na krawedziach lub uszkodzong powierzchnig wykanczajaca) jest
niedopuszczalne;

— Panelowanie scienne ma tworzy¢ jedna ptaszczyzne, chyba ze rysunki pokazujg inaczej;

—  Odchylenia powierzchni nalezy sprawdza¢ fatg o dtugosci 2m;

Dopuszczalne odchylenia:

— powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 1 mm w liczbie nie wigkszej niz
dwa na catej dtugosci taty,

— krawedzi od kierunku poziomego — nie wiecej niz 1 mm na 1 mb i nie wiecej niz 5 mm na catej szerokosci lub
diugosci pomieszczenia.

—  Powierzchnie powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentaciji.

W projekcie mogg by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci tolerancji i odchytek okre$lone w

dokumentacji projektowej sg wigzace dla Wykonawcy robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikaciji (OST) 00-00.

6.2 Badania w czasie wykonywania prac

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione

przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwos$ci technicznych na podstawie badan doraznych.



Badania w czasie wykonywania robét w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
—  wymiary (zgodnie z tolerancjg),
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,
—  wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych rusztéw i mocowan.

Wyniki badan ptyt i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

W czasie prowadzonych prac Wykonawca na biezgco sprawdza i kontroluje:

— wyglad i kolorystyke elementéw izolaciji,

— rozstaw i mocowanie elementdw rusztu,

— usytuowanie i obsadzenie elementdw mocujgcych,

— uktad i prostoliniowos$c¢ zigczy piyt,

—  zachowanie pionu i rownosci ptyt,

— zachowanie zaprojektowanego ksztattu elementéw izolacji akustyczne;.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny byé
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.
Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obejmuje:

— rozstaw i mocowanie elementow rusztu,

— rozmieszczenie elementéw mocujgcych panele i inne elementy izolacji,

— uktad i prostoliniowos¢ ztgczy piyt.

6.3 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace

wykonanych robét, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktdére naniesiono w dokumentac;ji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— zgodnosci kolorystyki z projektem i zaaprobowanymi prébkami,

— prawidtowosci zamocowania ptyt i paneli, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— jakosci i rownoéci powierzchni tynku akustycznego,

—  sprawdzenia zachowania rownosci i pionowosci lub zaprojektowanej pochytosci powierzchni i ksztattu elementéw
oktadzin $cian i sufitow,

— sprawdzenia réwnosci powierzchni przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa
tate. Nieréwnosci nie powinny przekraczaé wartosci okreslonych w projekcie,

— sprawdzenia parametrow akustycznych wykonanych oktadzin i innych elementéw izolacji akustycznych.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét



Przedmiaru i obmiaru ilosci robét dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji (OST) 00-00.
Prowadzenie szczegotowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane
beda na podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robdt i do nich sie odnoszg wszystkie
ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb

wystawienia przejsciowej faktury.

7.2 Szczegdtowe zasady okreslania ilosci robét

Wykonanie scianek i oktadzin obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni
przyjmuje sie w sSwietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otwordw, stupdw,
pilastrow itp. wieksze od 1 m2.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie zgodnie z ogdinymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji (OST) 00-00.

8.1 Zgodnosc¢ roboét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.2 Odbioér czesciowy

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie zgodnie z ogdinymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji (OST) 00-00.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioru koncowego robot dokonuje sie zgodnie z ogdéinymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji (OST) 00-00.

Szczegdtowe zasady odbioru koricowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie

z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 oraz dokonac

oceny wizualnej. Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez

wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan

byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢
roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci
elementéw izolacji akustycznych i oktadzin, a przede wszystkim nie pogarszajg wiasnosci akustycznych

elementéw izolacji,



Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru

sporzagdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a

Wykonawca.

8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioru robét po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogdlnej

Specyfikacji (OST) 00-00 pkt. 8.5.3., z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,,Odbidr ostateczny (koncowy)”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot obliczona na
podstawie szczegétowych ustalen umownych.

Cena jednostkowa 1m? wykonanych oktadzin obejmuje:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— ustawienie niezbednych rusztowan i pomostéw,

— sprawdzenie i przygotowanie podtoza pod oktadziny,

— umocowanie i wyregulowanie rusztu oktadzin,

— rozmierzenie i dociecie na wymiar ptyt oktadzin i izolacji,

—  przymocowanie ptyt oktadzin i izolacji do rusztu lub $cian,

— o0sadzenie elementéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

— o0sadzenie elementdw instalacji wentylacji,

— wykonanie stykdw ze scianami, stropami i posadzkami,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robaét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA



Podstawowymi dokumentami odniesienia jest dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zamowienia na

wykonanie robét budowlanych. Zawartosé i uktad dokumentacji projektowej przedstawiono w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej (OST) 00-00.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00.

10.2 Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST 00-00.

10.3 Normy

PN-EN 12354:2002 Akustyka budowlana - Okreslenie wiasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
wiasciwosci elementow

PN-EN ISO 140 Akustyka - Pomiar izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych

PN-EN ISO 717 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych

PN-EN ISO 3382 Akustyka - Pomiar parametrow akustycznych pomieszczen

PN-EN ISO 10052:2007 Akustyka - Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych i uderzeniowych
oraz hatasu od urzgdzen wyposazenia technicznego - Metoda uproszczona

PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka - Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie - Wskaznik pochtaniania
dZzwieku

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 438 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) - Piyty z zywic termoutwardzalnych (zwyczajowo
nazywane laminatami

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu U
na szkielety Scian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu C

na szkielety Scian dziatowych

10.4 Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlane;j:
= Zeszyt nr 417/2006 — Lekkie Sciany dziatowe.

Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatéw.
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