Szczegodtowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

04-15 Montaz drzwi i okien wewnetrznych

Modernizacja Sali widowiskowo - kinowej w DobrodziehAskim Osrodku Kultury

i Sportu.

Kod CPV 45421131-1

Uzyte w dokumentach nazwy materiatdw i urzgdzen lub jakichkolwiek
wyrobow czy produktdw stuzg jedynie okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci oraz wymogow techniczno - uzytkowych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwigzan.
Za rownowazne Zamawiajgcy uzna takie, ktore charakteryzujg sie
wiasciwosciami funkcjonalnymi i jakosciowymi takimi samymi lub zblizonymi
do tych, ktére zostaty okreslone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem
towarowym,patentem lub pochodzeniem.
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robot budowlanych jest modernizacja Sali widowiskowo - kinowej w Dobrodzienskim Osrodku Kultury i

Sportu.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét (SST) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie montazu drzwi i okien wewnetrznych.

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montazu
drzwi i okien wewnetrznych, zwigzanych z modernizacjg Sali widowiskowo - kinowej w Dobrodzienskim Osrodku

Kultury i Sportu.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie montazu drzwi wewnetrznych, w tym:

— obsadzenie oscieznic drzwi i ram okiennych,

— zamontowanie skrzydet drzwiowych i okiennych.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatbw wykorzystywanych do
powyzszych robdt, wymagan w zakresie robot przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagan dotyczacych

wykonania i odbiorow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST) 00-00.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w OST 00-00.

2. MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw
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Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow okreslone zostaty w OST 00-00.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST 00-00.

2.2 Drzwi wewnetrzne szklane, drewniane i stalowe

Drzwi drewniane z oscieznicg drewniang regulowang

Przeznaczenie

Drzwi drewniane z o$cieznicg drewniang regulowang, osadzone w $cianach tynkowanych.

Parametry:

Drzwi drewniane wewnetrzne, petne, przylgowe, z oscieznicg drewniang regulowang

Wykonczenie wg. zestawienia stolarki.

Grubos¢ skrzydta drzwi 4 cm.

Wykonane s3 z ptyty wiérowej, bez ramiaka, z doklejong po obwodzie, za pomocg kleju klasy trwatosci co najmniej

D3 wg PN-EN 204:2002, listwg drewniana, z drewna iglastego lub lisciastego, grubo$ci nie mniejszej niz 7 mm.

Dla drzwi bez odpornosci ogniowej konstrukcja z ptyty RT7.

Kieszen zamka izolowana ptytg grubosci 1,6 mm

Powierzchnia skrzydta drzwiowego wykonczana fornirem naturalnym lub laminatem (wg. zestawienia stolarki).

W drzwiach os$cieznice drewniane, blokowe, wykonane z tarcicy iglastej lub lisciastej z drewna litego lub klejonego

warstwowo klejem klasy trwatosci co najmniej D3, wykanczane powierzchniowo fornirem naturalnym.

Oscieznica systemowa w kolorze drzwi,

Opaski szer. 5 cm, gr. 1cm

Wszystkie oktadziny drewniane muszg by¢ trudnozapalne.

W skrzydtach drzwi jednoskrzydtowych, umieszczone wzdtuz krawedzi pionowych po dwie uszczelki peczniejgce

oraz wzdtuz krawedzi gérnej jedng uszczelke peczniejgca.

W skrzydtach drzwi dwuskrzydtowych, umieszczone wzdtuz krawedzi gérnej i pionowych od strony zawiaséw oraz

w styku — w jednym ze skrzydet, po dwie uszczelki peczniejgce.

W drzwiach jednoskrzydtowych, bez progu montowana jest w dolnej czesci skrzydta uszczelka opadajgca.

W drzwiach jedno i dwuskrzydiowych w kanale wrebu oscieznicy drewnianej umieszczana uszczelka, dla drzwi

jednoskrzydtowych przykrecana do oscieznicy drewnianej uszczelka w oprawie aluminiowe;.

Skrzydta drzwi osadzone sg na trzech zawiasach

Minimalna szeroko$¢ wiekszego skrzydta drzwi 90 cm.

Wyposazenie standardowe drzwi:

= zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy (zastosowanie zgodnie z aprobatg) z wkfadka,

= klamka dwustronna w kolorze stali nierdzewnej, o przekroju okrggtym grub. 19 mm, wygiete w ksztatcie litery
L, dla drzwi ppoz. klamki z rdzeniem stalowym, szyldy okragte

= samozamykacze z kolejnoscig zamykania (drzwi dwuskrzydiowe),

=  kantrygiel i gniazdo podtogowe (dla drzwi dwuskrzydtowych).

Wyposazenie opcjonalne, realizowane wg indywidualnych zamoéwien, wg zestawienia drzwi.

Okreslone, wskazane w zestawieniu drzwi posiadajg odpornos¢ pozarowg EI60.
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Drzwi oszklone

Przeznaczenie
—  Drzwi wewnetrzne oszklone w profilach aluminiowych, z naswietlami gérnymi, bocznymi i bez naswietli.
Parametry:
—  Drzwi z profili aluminiowych z szybg ze szkia bezpiecznego, z naswietlami lub bez (wg zestawienia drzwi), np.
drzwi wykonane z profili aluminiowych w systemie Ponzio lub réwnorzedne.
—  Drzwi z profili aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze RAL 7024
— lzolacyjnosc¢ akustyczna rw= 40 db;
—  Oscieznica aluminiowa, systemowa w kolorze drzwi
—  Okucia w kolorze drzwi;
—  Wyposazenie standardowe drzwi:
= drzwi wyposazone w 2 zawiasy;
=  wyposazone w samozamykacz z mozliwoscig regulacji kata otwarcia;
= od strony zewnetrznej i wewnetrznej pochwyty proste montowane w pionie 30 x 30 mm, dl.400 mm, ze stali
nierdzewnej szczotkowane;j,
= drzwi bez progowe;
=  pozostate wyposazenie wg Dokumentac;ji

— Wyposazenie opcjonalne, realizowane wg indywidualnych zamowienh, wg zestawienia drzwi.

2.3 Okna wewnetrzne

Okna wewnetrzne aluminiowe

Przeznaczenie

—  Okna aluminiowe wewnetrzne.

Parametry:

—  Okna wewnetrzne, nieotwierane, w systemie aluminiowych profili malowanych proszkowo w kolorze RAL 7024

—  Profile aluminiowe z przektadkg termiczna.

— Dopuszczalne wymiary oraz typy szyb, jak réwniez maksymalne wymiary konstrukcji, okreslone sg w Aprobacie

Technicznej danego systemu.

2.4 Materialy pomocnicze

Przeznaczenie

—  Elementy pomocnicze do montazu stolarki i Slusarki.

Parametry:

—  kotwy do mocowania oscieznic drzwi i ram okien wg wymogow aprobat technicznych,

— materialy do uszczelniania potgczen oscieznic i ram ze $cianami (pianki montazowe, fartuchy EPDM itp.).

3. SPRZET
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3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST 00-00.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet do montazu drzwi i okien — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary zwijane lub sktadane, poziomice.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST 00-00.

4.2 Transport materiatow

Stolarke i Slusarke drzwiowg i okienng przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw i urzgdzen.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane
do skrzydet drzwiowych i okiennych transportowa¢ i przechowywaé skompletowane w odrebnych fabrycznych
opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu

dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony w instrukcji przez producenta.

Na kazdym opakowaniu wyroboéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE
lub znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan
odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych,
wyszczegolnione w OST 00-00 pkt. 4.2.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

— nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje,

— wymiary i inne istotne parametry techniczne,

— ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

— date produkc;ji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobéw powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzgdzona w jezyku polskim.
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Dodatkowo, do wyrobow powinny byé dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,

wyszczegolnione w OST 00-00.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowosc¢ uzycia ich do montazu.

Elementy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej

niz 1 m od czynnych urzgdzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w OST 00-00.

5.2

5.3

Wykonawca powinien dokonaé montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtowg instrukcjg wbudowania tych
wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony
przed opadami atmosferycznymi.

Réwnoczesnie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach dziatowych o
grubosci ponizej 25 cm.

Stolarke nalezy zamontowa¢ w os$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach i aprobatach
technicznych.

Okucia powinny byé tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydiom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

Przed dokonaniem zamdwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otworow.

Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do montazu stolarki i Slusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania
osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku
stwierdzenia wad w wykonaniu lub zanieczyszczeh powierzchni oSciezy nalezy je naprawic i oczyScic.

Nalezy wykona¢ i przedstawi¢ do akceptacji kompletng, wbudowang probe drzwi i okien wraz z oscieznicg i
okuciami.

Nalezy przedstawi¢ dla wszystkich materiatéw i wyrobow atesty potwierdzajgcych ich parametry fizyko-chemiczne,
w tym odpornos¢ ogniowa i/lub dymoszczelno$¢, antywtamaniowos$¢ itp., aprobaty techniczne, certyfikaty i probki

w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu;

Montaz drzwi i okien

Montaz drzwi i okien prowadzi¢ $cisle wg instrukcji montazu producenta.

Drzwi jednoskrzydtowe lub dwuskrzydtowe i okna state wg zestawienia w projekcie.

Szczegodtowe wyposazenie wg zestawienia w projekcie.

Wykonawca przed wykonaniem otworéw w murze zobowigzany jest do potwierdzenia u dostawcy drzwi i okien
ostatecznej wymaganej wielkosci otworu.

Mocowanie uzalezni¢ o rodzaju $ciany i jej oktadziny.
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Drzwi i okna o wymaganej odpornosci pozarowej EI30 i EI60 (zgodnie z opisami w zestawieniach i schematami
stref pozarowych), mocowane na uchwytach systemowych, posiadajgcych aprobaty, zgodnie z wymaganiami
pozarowymi.

Drzwi o odpornosci pozarowej muszg by¢ wyposazone w samozamykacze.

W drzwiach dwuskrzydtowych z samozamykaczami nalezy zamontowaé sprawnie dziatajgcy regulator kolejnosci
zamykania.

Jesli w zestawieniu wpisano w uwagach konieczno$¢ wentylacji przez drzwi, nalezy wykona¢ odpowiednie otwory i
zamontowac¢ w nich kratki i tuleje lub wykonac¢ podciecia dolnej krawedzi drzwi zgodnie z projektem.

Dla wszystkich drzwi nalezy zamontowa¢ odbojniki posadzkowe.

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy prowizorycznie wstawic
oscieznice lub ramy okienne na podktadkach lub listwach i dokfadnie wyregulowac ich pofozenie przed
umocowaniem i uszczelnieniem.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ustawienie elementdéw oscieznicy w pionie i w poziomie oraz rownolegtosé
obu stupkéw. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢, czy stupki o$cieznicy nie sg skrecone wokét osi pionowej (skrzydto i
odpowiednie ptaszczyzny oscieznicy musza byé rownolegte). Szczelina pomigedzy posadzkg a dolng krawedzig
skrzydta powinna wynosi¢ maksymalnie 6 mm.

Zaleca sie przeprowadzaé montaz na wczesniej przygotowanej posadzce. W innych przypadkach konieczne jest
ustalenie poziomu ostatecznej, koncowej powierzchni posadzki.

Po ustawieniu oscieznicy nalezy umocowaé oscieznice w murze przy pomocy kotkdw rozporowych. Kotki
rozporowe nalezy dobra¢ w zalezno$ci od rodzaju materiatu, z jakiego jest wykonana $ciana, zgodnie z instrukcjg
ich producenta oraz regutami sztuki budowlane;.

Nalezy stosowac tylko kotki stalowe o $srednicy ® 10 i dlugosci min 112 mm. Kotki rozporowe nie wchodzg w skfad
kompletu drzwi dostarczanego przez producenta.

Oscieznica musi by¢ ustalona za pomocg klinéw (klockéw dystansowych) osadzonych w poblizu kotkéw
rozporowych pomiedzy os$cieznica a murem. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢é na jako$¢ zamocowania
oscieznicy przy dolnym zawiasie. Zbyt wiotkie zamocowanie moze skutkowa¢ miedzy innymi opadnieciem
skrzydta.

Oscieznice drzwi jednoskrzydtowych nalezy montowaé przy pomocy nie mniej niz 8 stalowych kotkéw
rozporowych (lub 8 blach kotwigcych). W przypadku drzwi dwuskrzydtowych oscieznice nalezy montowac przy
pomocy nie mniej niz 9 stalowych kotkéw rozporowych (lub 9 blach kotwigcych).

Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach drzwi i ramach okien Scisle wg instrukcji producenta.

Przestrzen pomiedzy murem i oscieznicg nalezy szczelnie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng lub gipsowa,
w przypadku $cian wykonanych z ptyt GKF.

W przypadku oscieznic obejmowanych regulowanych dopuszcza sie wypetnienie klejem do pltyt GK lub zaprawg
cementowo-wapienng tylko czesci statej oscieznicy. Regulowang obejme, jako element nie stanowigcy przegrode
pozarowg, mozna montowa¢ z wykorzystaniem piany poliuretanowej, kleju montazowego lub innych materiatow
budowlanych.

Oscieznica musi by¢é zamocowana sztywno w sposob nie pozwalajgcy na jakiekolwiek odksztatcenia w trakcie
uzytkowania drzwi, w zwigzku z tym zaleca sie wypetnianie przede wszystkim zaprawg cementowo-wapienng.
Drzwi jedno i dwuskrzydtowe o odpornosci ogniowej ElI 30 i El 60 oraz drzwi bez odpornosci ogniowej w
oscieznicy stalowej mogg by¢é montowane w otworach budowlanych przy uzyciu przeciwpozarowej pianki
poliuretanowej. W przypadku montazu oscieznicy na pianke w miejscu kotwienia jej do $ciany nalezy zastosowac

podktadki pod oscieznice z ptyty krzemianowo-wapniowe;j.
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— Dla drzwi przeciwpozarowych uszczelke peczniejgca samoprzylepng mocujemy na catym obwodzie oscieznicy. W
przypadku drzwi dwuskrzydtowych dodatkowo uszczelka jest mocowana na pionowej belce przymykowej.
Uszczelka peczniejgca powinna byé przyklejana na oczyszczong i odttuszczong powierzchnie.

— W oscieznicach naroznych i wewnetrznych uksztattowany jest zwykle specjalny rowek, w ktérym nalezy umiesci¢
uszczelke peczniejgcg. W pozostatych typach oscieznic uszczelke umieszcza sie w linii kotkéw mocujgcych.

— Do drzwi o odpornosci El 30 stosuje sie uszczelki o przekroju 10x2 mm, do odpornosci ogniowej El 60: 20x2 mm.

— W drzwiach wyposazonych w zawiasy regulowane po zamontowaniu oscieznicy nalezy wyregulowac skrzydta
przez przesuniecie skrzydetka zawiasu w kieszeni zawiasu, wedtug instrukcji producenta.

—  Ostatnim elementem montazu jest zamontowanie oku¢ i osprzetu, Scisle wg instrukcji producenta.

— Poddanie powtoki lakierniczej pokrytej folig ochronng oddziatywaniu stonca i wilgoci moze spowodowac trwate jej
uszkodzenie. Dlatego po zamontowaniu drzwi zabezpieczonych folig nalezy niezwtocznie usungc folie
zabezpieczajaca.

— Po ustawieniu stolarki nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

5.4 Jako$¢ wykonania i tolerancje

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-B-10085:1988 i PN-B-10086:1967.

Podstawowe wymagania:

—  oscieznice zlicowane z wykonczeniem $ciany, dopuszczalne odchylenie 2mm na wysokosci oscieznicy;

— powierzchnia skrzydta musi by¢ gtadka, prosta;

— ewentualna reperacja skrzydta musi polega¢ na wymianie laminatu catego skrzydta, nie dopuszcza sie napraw
tylko na fragmencie uszkodzonym;

—  klamki i okucia we wszystkich drzwiach i oknach na jednym poziomie;

— nie dopuszcza sie ,opadania” klamki;

— drzwi z samozamykaczem muszg by¢ tak wyregulowane aby nie trzaskaty;

Wszystkie elementy tgczace czesci sktadowe stolarki i Slusarki z korpusem budowli nalezy uksztattowac tak, aby

mozna byto przejgé odp. tolerancje wykonania bez spowodowania odksztatcenia elewacji lub jej uszkodzenia przez

obcigzenia sciskajgce albo rozciggajgce.

Jako dopuszczalne tolerancje stanu surowego przy konstrukcji potgczen i zakotwien nalezy uwzgledni¢ min. £ 20 mm

zaréwno dla odchytek z ptaszczyzny jak i dla wymiarow otwordw i wysokosci poszczegdlnych elementéow korpusu

budowli.

Konstrukcje elementéw stolarki i Slusarki nalezy wykona¢ wedtug pomiaréw z natury w oparciu o zatwierdzone do

realizacji rysunki montazowe przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw. Uwzgledni¢ nalezy tolerancje w

wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odksztatcenia betonu, wynikajgce z petnego obcigzenia, osiadan, petzania lub

skurczu. Jesli Wykonawca stwierdzi przekroczenie tolerancji stanu surowego, winien je niezwiocznie zgtosi¢ i

wnioskowaé do Inspektora nadzoru o podjecie stosownych dziatan dla usuniecia tychze usterek, w innym przypadku

wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem konstrukcji montowanej stolarki i $lusarki do istniejgcego korpusu

budynku ponosi Wykonawca.

Dodatkowe nakfady, powstajgce ewentualnie dla Wykonawcy, winien on przed wykonaniem zgtosi¢ na piSmie

Zleceniodawcy.

Zleceniodawca udzieli Wykonawcy dodatkowego zlecenia przed rozpoczeciem wykonywania tych robot pod

warunkiem, ze te dodatkowe nakfady bedg uzasadnione i uzgodnione.

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:
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—  zgodnos$¢ wymiarow,
—  jakos¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki,
—  prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
—  sprawnos$c¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc,
— ustawienie drzwi i okien nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie,
— dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci drzwi, nie wiecej niz 2 mm.
—  Roznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
= 2 mm przy ditugosci przekatnej do 1 m,
= 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
= 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
W projekcie moga by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci tolerancji i odchytek okreslone w

dokumentaciji projektowej sg wigzgce dla Wykonawcy robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji (OST) 00-00.

6.2 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace

wykonanych robét, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktdére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

—  kompletnosc¢ okug,

—  prawidtowos¢ osadzenia i sprawnos$¢ dziatania,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatow,
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiaru i obmiaru ilosci robét dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji (OST) 00-00.
Prowadzenie szczegotowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane
bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robot i do nich sie odnoszg wszystkie

ustalenia niniejszego punktu.

SOUND & SPACE Robert Lebioda

60-682 Poznan| ul. W. Biegariskiego 61a| tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527|e-mail: biuro@soundspace.pl



mailto:biuro@soundspace.pl

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb

wystawienia przejsciowej faktury.

7.2 Szczegdtowe zasady okreslania ilosci robdt

Montaz drzwi, okien i ich osprzetu obmierza sie w sztukach.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje sie zgodnie z ogolnymi zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji (OST) 00-00.

8.1 Zgodnosé¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2 Odbior czesciowy

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie zgodnie z ogdinymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji (OST) 00-00.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioru koncowego robot dokonuje sie zgodnie z ogdéinymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) 00-00.

Szczegdtowe zasady odbioru koricowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie

z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, poréwnaé¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 oraz dokonac

oceny wizualnej. Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez

wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan

byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5.4. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci drzwi i okien

oraz pozwalajg na ich prawidtowg eksploatacje, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z

jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalers umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢é dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru

sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem terminu i sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.
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Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajgcym a

Wykonawca.

8.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioru robot po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dokonuje sie zgodnie z ogdinymi zasadami podanymi w Ogdlnej

Specyfikacji (OST) 00-00, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady rozliczenia roboét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogolnej Specyfikacji (OST) 00-00.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na
podstawie szczegodtowych ustalen umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

—  obsadzenie i umocowanie oscieznic drzwiowych i ram okiennych,

— wstawienie i regulacja skrzydet drzwiowych i okiennych,

— zamontowanie wymaganego osprzetu,

— uszczelnienie i wykonczenie stykéw ze $cianami,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zamowienia na
wykonanie robdt budowlanych. Zawarto$¢ i uktad dokumentacji projektowej przedstawiono w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej (OST) 00-00.

Pozostate dokumenty:

10.1 Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w OST 00-00.

10.2 Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w OST 00-00.
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10.3 Normy

PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza.

PN-EN 12208 Okna i drzwi. Wodoszczelno$c.

PN-EN 13051: 2001 Wodoszczelnosé — badania polowe.

PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna o wtasciwosciach odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.
Wymagania i klasyfikacja

PN-B-94000:1975 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN ISO 10077-1 Witasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji.

PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie

PN-B-13079: 1997 Szkio budowlane — szyby zespolone.

PN-B-13083: 1997 Szkto budowlane bezpieczne.

PN-EN 356: 2000 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne.

PN-EN 357: 2002 Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe.

PN-EN 12150: 2002 Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe.

PN-EN ISO 12543 Szkio warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe.

10.4 Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
= Zeszyt nr 421/2006 — Montaz okien i drzwi balkonowych

Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatéw.
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